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    Klebeband aufkleben. In Ruhestellung der Waage die Position des Zeigers über dem Skalenband mit 0-Strich markieren. 


    Zwei Steine auflegen und die Position des Zeigers für 10g markieren.








Zeiger erhält man so eine Skala in 5-Gramm-Schritten. Auf dem Klebestreifen können zunächst Punkte als Positionen für Skalenstriche angebracht werden, die - nach Abnahme des Bogenstücks - dann zu Strichen ausgezogen werden können. Diesen kann man abschließend Ziffern zuordnen. 





Als Skala für die Briefwaage eignet sich ein Kunststoff-Klebeband (Isolierband) von ca. 15 mm Breite. Als Massestücke zum Kalibrieren der Waage verwendet man Bausteine 30. Diese wiegen genau 5 Gramm. Durch Auflegen der Steine und Markierung der jeweiligen Position des Bogenstücks unter dem 
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Als Massestücke dienen Bausteine 30 oder 5





    Vier Steine auflegen und die Position für 20g markieren usw. 


Das Skalieren wird einfacher, wenn jeweils 2 neue Steine aufgelegt werden und man im Zwischenraum  zwischen den Zehner-Markierungen 5g-Striche einzeichnet.  
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= 5 Gramm











= 1 Gramm











2.2.4  Briefwaage   Seite 2    Anbringen einer Skala 
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