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Als Massestücke dienen Bausteine 30 oder 5








Es können bis zu 7 Bausteine 30 aufgelegt werden (=35g).


Die 1-Gramm-Striche kann man durch Einteilen der Zwischenräume in 5 gleiche Teile einzeichnen. Die Positionen  könnten auch durch Auflegen von Bausteinen 5 festgelegt werden.  








wenn sich Gleichgewicht eingestellt hat, so erhält man eine Skala in 5-Gramm-Schritten. 


Auf dem Klebestreifen können zunächst mit Filzstift Punkte als Positionen für Skalenstriche aufgebracht werden, die - nach Abnahme des Balkens - zu exakten Strichen ausgezogen und mit Ziffern versehen werden. 





Als Skala für die Waage eignet sich ein Kunststoff-Klebeband (Isolierband) von ca. 15 mm Breite. 


Als Massestücke zum Kalibrieren der Waage verwendet man Bausteine 30 oder 5. Diese wiegen genau 5 bzw. 1 Gramm. Legt man nacheinander Steine auf und markiert die jeweilige Position des Laufgewichts, 
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Klebeband aufkleben. Laufgewicht bis zum Anschlag schieben, was der Gleichgewichtsposition der Waage entspricht. Stellung des Zeigers markieren.


Position des Laufgewichts auf dem Skalenband mit 0-Strich markieren. 


Einen Baustein 30 auflegen und die Position des Laufgewichts für 5g markieren.


Zwei Steine auflegen und die Position für 10g markieren usw. 








= 5 Gramm
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0-Marke 








= 1 Gramm
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10g-Marke 











2.2.5   Schnellwaage   Seite 2  Anbringen einer Skala
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